                    PNP4 安装说明
手动做IMG包使用PNP4的方法:

1. 安装好系统后运行MZDSETUP.EXE ，安装MZD所需文件，然后重新启动工作站,通过PXE启动进入系统，再运行MZDTOOLS.EXE如图(一)
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  选择 “PNP设置”
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关闭PNP :关闭除网卡以外的PNP
关闭USB :关闭USB设备PNP 如:摄像头 等
关闭ACPI :关闭键盘鼠标PNP
关闭LST :关闭显卡声卡PNP
关闭81XX :关闭8139/8100/8169 只任意安装一个驱动就能 
           PNP,时每种网卡分别安装驱动才能正常.

打开SUB : 枚举注册表所有信息
点击 “安装PNP” 即安装了所有的PNP信息,大家在安装的时候可以选择性的安装PNP性息，如果不使用声卡和显卡PNP在关闭LST前面打勾,然后点 “安装PNP”  那样声卡和 显卡PNP被关闭了。
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删除PNP ：直接点击“删除PNP”所有已经设置好的PNP将会被删除掉。
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停止PNP：此功能暂时不能使用。

注意:
1． 在使用安装PNP4之前必须通过PXE启动否则PNP不会成功。
2． 在安装摄像头PNP时请在开机十分钟以内设置，否则PNP不会成功。

3． 在安装PNP4之前请安装好所有的驱动。

建议：

在声卡和显卡型号不一致时候，建议检查驱动和设备是否兼容，否则将会出现蓝屏的现象。

如：AC97的声卡和AD1885的声卡使用AC97的驱动时AD1885声卡的机器会出现蓝屏。
