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最终用户许可协议  
 

本《最终用户许可协议》（以下称《协议》）是您（个人或单一机构团体）与湖南斯普林科贸发

展有限公司（以下称“斯普林公司”）之间关于上述斯普林公司软件产品[MZD 网络平台软件]（以

下称[软件]）的法律协议。本《协议》适用于所有本[系统]所包含的计算机软件、配套硬件、相关媒

体、印刷材料和“联机”或电子文件等。同时本《协议》亦适用于任何有关本[系统]的后期发行和升

级。您一旦安装、复制或以其它方式使用本[软件]，即表示您同意接受本《协议》各项条款的约束。  

 

 

升级版本 
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软件版本升级正版用户享有优价升级权利，具体升级办法请参见本公司有关本软件的升级政策 

说明。作为维持升级费用，我们将保留在提供给您的软件中添加任意形式的广告的权利。 

 

 

产品使用许可  
 

一、使用许可  

许可许可许可许可：：：：允许您在符合本《协议》内各项条款的情况下使用本[软件]。您可以在一台服务器上安装

一套本[软件]，并可同时在与上述服务器相联的约定数量以内的客户机上应用本软件（其中[约定数

量]指您在购买本[软件]时您所申请的客户机数量）。本《协议》作为您的使用许可证。  

说明说明说明说明：：：：本[软件]受著作权法及其它知识产权法和条约的保护。本[软件]只许可使用，而非出售。  

保留权利保留权利保留权利保留权利：：：：未明示授予的一切其它权利均为斯普林公司所有。  

 

二、其它权利和限制说明  

您不得对本[软件]进行反向工程、反向编译和反向汇编。  

组件的分隔组件的分隔组件的分隔组件的分隔：：：：本[软件]是被当成一个单一产品而被授予许可使用，您不得将各个部分分开用于任

何目的行为。  

出租出租出租出租：：：：不得出租、租赁或出借本[软件]。  

转让转让转让转让：：：：在不保留任何副本的情况下，您可以将本[软件]（包括所有组成部分、零件、媒介和印刷

材料、任何更新版本、本《协议》等）全部转让，并且在受让人接受本《协议》的各项条件下，您

可永久转让您在本《协议》下的所有权利。如果本[软件]为更新版本，转让时必须包括本[软件]所有

前版本。  

备份副本备份副本备份副本备份副本：：：：在按照本《协议》安装一份本[软件]的副本后，您可以保留斯普林公司用以提供给您

本[软件]的原媒体，仅用于备份或存档之用。除本《协议》中明文规定外，您不可复制本[软件]或随

附本[软件]的印刷材料。  

支持服务支持服务支持服务支持服务：：：：斯普林公司可能为您提供与本[软件]有关的支持服务，支持服务的实施受用户手册、

联机文档或其它斯普林公司提供的材料中所述的各项政策和计划的制约。提供给您作为支持服务一

部分的任何附加软件代码应被视为本[软件]的一部分，适用于本《协议》中的各项条款。  

终止终止终止终止：：：：如您未遵守本《协议》中的任一条款，斯普林公司可将本《协议》终止。如发生此种情

况，您必须销毁本[软件]的所有副本及其所有组成部分。  

 

三、版权  

本[软件]（包括但不限于本软件中所含的任何图像、照片、动画、文字和附加程序）、随附的印
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刷材料及本软件产品的任何副本的一切所有权和知识产权，均属于斯普林公司及其供应商所有。通

过使用本[软件]可访问的内容的一切所有权和知识产权均属于各自内容的所有者拥有并可能受适用

著作权或其它知识产权法律和条约的保护，本《协议》不授予您使用这些内容的权利。  

 

 

 

有限责任担保  
 

一、有限保证  

本[软件]自您收货后九十(90)日内基本符合随附书面材料所述的功能。在适用法律允许的范围

内，凡与本[软件]有关的保证，均以九十(90)日为限。   

本[软件]在保证期间内，若在正常的使用及服务的过程中发生光盘或保护装置自然损坏，本公司

将免费为您更换，但您必须提供斯普林公司或斯普林公司代理、代销商为您开据的购买本[软件]的有

效凭证。经更换的本[软件]保证期限为原保证期限的剩余期限或三十(30)天（以较长者为准）。这是

本公司在上述损坏发生时为您提供的唯一赔偿办法。如果因意外事故、您使用不当或错误操作而引

起上述损坏或导致您无法使用本[软件]，斯普林公司对此不负任何责任，本有限保证无效。  

在您准确填写随附于本[软件]的《用户登记卡》并将其寄回斯普林公司后，斯普林公司软件工程

师将在商业所允许的最大范围内为您提供技术支持，尽力解决任何问题。  

无其它保证。在适用法律所允许的最大范围内，斯普林公司就本[软件]不做其他任何明示或默示

保证，其中包括（但不限于）对本[软件]的适销性、适用性、所有权或无侵权的默示保证以及提供或

不提供支持服务。  

 

 

二、有限责任  

在适用法律所允许的最大范围内，对您因使用或不能使用本[软件]或因斯普林公司提供或未提供

支持服务所发生的任何特殊的、意外的、附随的、继发的以及直接的或间接的损失（包括但不限于

营业利润损失、营业中断、数据信息的遗失或任何其他损失），斯普林公司在任何情况下不承担赔偿

责任，即使斯普林公司事先被告知该损害发生的可能性。不论任何情况，斯普林公司在本《协议》

任何条款下所承担的全部责任为：更换或修正本[软件]，并以您对本[软件]所支付的实际金额为限。 
 
 

第1章  欢 迎 
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1.1 简介 

 

湖南斯普林科贸发展有限公司是致力网络技术的开发与维护的专业性公司。随着 Internet 网络

游戏的迅速发展、微软不断推出新的操作系统以及我们和 Intel 的硬件软件的紧密合作，我们用累

积了十年网络技术的实践经验和全国 5 万家客户需求，开发了具有网络新技术的 MZD 网络应用平

台（以下简称 MZD）。 

 

    MZD 实现了通过以太网络传输模拟硬盘读写的机制，能使有盘单机中的硬盘移出电脑，延长至

网络里的 MZD 网络存储管理器中。对网络单机操作系统来说，它的任何操作都与具有本地硬盘的

完整单机一样，它并不知道硬盘数据放在网络中的存储媒介中。这就使得运行了 MZD 的网络工作

站，不仅拥有有盘工作站的全部功能，兼容所有单机软件，而且系统可以随时备份与还原，并允许

保留用户的个性化设置，同时 MZD 网络存储管理器配置要求不高，可服务所有网络工作站。 

 
 

1.2 产品特点 
 

� 同一台 MZD 网络存储管理器支持多种操作系统 

 

MZD 客户机可使用任何标准 PXE 启动的网卡，客户机启动时可选择多种不同操作系统（如

2000/XP/2003 等），甚至可以从 CD-ROM 启动 。实现了客户机可以跨不同操作系统平台。 客

户机不同操作系统的切换无需重新安装服务器，只需客户端开机菜单中选择相应操作系统即可；客

户机即使有非法的开关机也不会对操作系统造成损坏，和家电操作概念相同，特别适合网吧、办公

等公共场所使用。  

 

� 灵活方便使用 

 

与以往的无盘系统不同，MZD 做到了对个人电脑的应用软件及外设的全部兼容。由于客户机具

备模拟硬盘，因此具备普通有盘单机所有的灵活使用特性和功能，DOS 的 Fdisk、Format、GHOST

命令也可执行。 

 

� 简单快速的 MZD 系统安装和维护 

 

整个系统的实施只需要安装 MZD 网络存储管理器，客户端可即插即用。服务器操作系统支持

Windows Server 2003/LINUX，系统稳定性高、兼容性强，控制界面简单、操作便利、维护容易。

可充分利用最新的服务器硬件和软件。  
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� 高速迅捷的使用性能 

 

MZD 的网络存储管理器可应用高性能高可靠的硬件 Raid 磁盘镜像技术和高速缓存技术，因

MZD 客户端具备一个大型的硬盘扇区数据的缓冲区，所以只要 MZD 网络客户调用的硬盘扇区数据

在缓冲区中，它的数据传输速度相对较快，使得客户机在千兆网络环境下读取速度甚至高于普通单

机的本地硬盘读取速度，消除了个人电脑的性能瓶颈。  

 

� 强大、高效、简单的管理维护 

 

MZD 具备 C/S 和 B/S 架构优异的集中管理、集中存储、集中维护、集中控制特性。可通过

任何网页浏览器进行管理，只须要会上网的人就能顺畅有效地管理，无需具备高深的网络维护和网

络服务器维护经验。 

 

� 安全、保密和防病毒 

 

资料数据集中控制管理和存储，达到更高的资料保密与安全性，遇到病毒或黑客侵入时客户机

只需在启动时选择系统还原或清空功能即可消除病毒，不会引起系统崩溃。同时服务器也可以统一

管理。 当客户机在正常使用过程中网络线被中断，甚至服务器重新启动。不管时间长短都不会丢失

数据，并在与服务器重新连通时能继续工作。 

 

� 优异的经济特性－大幅降低用户使用成本 

 

MZD 网络存储管理器的系统软件可以运行在任何操作系统上，而且只需在 MZD 端安装一套操

作系统和应用程序，大幅降低软件使用成本及升级成本，客户机由于是模拟硬盘，不存在硬盘的损

耗。系统管理员只需要懂 PC 维护即可，降低了维护人员成本和数量，同时加快了用户软件部署速

度，减少了故障时间和系统恢复时间，提高了设备的稳定性和安全性，减少了客户因机器故障所引

起的所有烦恼和损失，保证了用户的电脑系统正常使用和长期稳定运行。  

 

� MZD 支持多服务器热备份和多服务器分流协作 

 

针对现在网吧向大型和多元性的方向发展，MZD 具备多服务器热备份技术，轻松解决大型网吧

的工作站互联的问题，无须再使用 VLAN 交换机，可以实现在服务器故障时候整体网络的不间断运行。在

网络某台服务器发生故障时候，这台服务器所带的客户端可以自动切换到其他服务器上，保证了网络的连续运行，

避免了因服务器维护而需要网管人员进行线路更换，客户也不会更换服务器而焦急地等待。MZD 还

具有多服务器分流协作技术，可将不同的软件分别部署在不同的服务器里。大幅降低系统对服务器

硬件的要求，最大限度保障和提高工作站端的运行速度及流畅性。 

 



MZD 真诚为您服务             www.mzdchina.com             集成高效    提升管理 

版权所有   湖南斯普林科贸发展有限公司           
联系电话：0731-4186711、4186722、4186733 

� 客户端可以选择用不同的配置或系统 

 

MZD 在开发时就全力为现有的网吧、企业考虑到要更换系统和添加工作站时将会有不同配置的

情况。MZD 对于使用不同配置的工作站和工作站使用不同操作系统都提供了全面解决方案，让新老

客户都能更好的使用，减少了老客户投资成本。为新客户提供更好支持。 

 

� MZD 同时支持多映像文件和多块物理硬盘 

 

可同时适应多种应用环境（教学、网吧、办公系统等），并且可以让不同工作站灵活选择不同的

应用环境。 

 

� MZD 使用标准的网页模式维护 

 

由于传统的上门服务所固有的弊病，在维护上难以做到及时性和节省人力成本，MZD 针对这种

现像，加强了远程服务的功能，大大加快了服务的灵活性和节省了大量成本。减轻了系统管理员的

维护管理、控制的难度，大大降低了系统管理员的工作量。 

 
 
 
 
从 MZD 第一个版本开始，做为业内首个采用多服务器负载均衡技术的网吧软件，作为国内首家开
发网络管理平台软件的提供商，作为国内独家一直为网吧度身定制开发的软件提供商， MZD 产品
发展的历程，同时见证了中国网吧行业的发展历程。 
MZD。LIVE 在现有的基础上，为网吧管理注入了新的生命力，在网吧的应用开创了新的天地。 
进一步贴近网吧用户，满足网吧用户，MZD。LIVE 将当之无愧为网吧管理系统的旗舰。 
1． 专利技术支持所有主板和网卡、摄像头 PNP 

2． 支持任意网卡包括 NForce  1,2,3,4,5 集成的全系列网卡 
3． 全新的本地回写和本地 CACHE 加速功能,软件运行速度极速提升 
4． 完美游戏更新和存档技术 
5． 支持最新 64 操作系统，同时支持 Linux/Windows 
6． 远程维护功能和自动更新功能 
7． 客户端支持 Windows 2000/Windows XP/WINDOWS 2003/WINDOWS VISTA/Linux 
8． 完美支持服务器多网卡和工作站多磁盘 
9． 成熟产品,大量客户 
 
 

1.3 安装流程 
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1.4 支持 

湖南斯普林科贸发展有限公司湖南斯普林科贸发展有限公司湖南斯普林科贸发展有限公司湖南斯普林科贸发展有限公司 MZDMZDMZDMZD 软件部软件部软件部软件部    

技术支持：13187096277（只限于代理商） 

网    址：http://www.mzdchina.com 

总    机：86–731–4186711  4186722  4186733   

 
 

第2章 安装环境 

2.1 软件需求 

 

服务端操作系统服务端操作系统服务端操作系统服务端操作系统    

Windows 2000 Server 

Windows 2003 Server 

LINUX 

推荐使用 Windows 2003,较之 Windows 2000 Server 有

更好的磁盘性能和对新硬件的支持 

客户端操作系统客户端操作系统客户端操作系统客户端操作系统    

Windows 2000 

Windows XP 

Windows 2003 

客户端不建议安装杀毒软件,但必须安装系统必要的安全补

丁,如：震荡波、冲击波等安全补丁. 低配置的工作站建议

使用 Win2000 系统 

 

MZD 推荐的服务端运行环境：服务端采用 Windows Server 2003 Enterprise Edition 系统，IE6 ，

安装杀毒软件。 

注：1、MZD 要求服务器必须处于互联网状态 

 2、服务器磁盘分区格式必须采用 NTFS 格式 

    3．服务器要一个单独盘做注册用（不能用 RAID） 
 

2.2 硬件及网络需求 

 

服务端的硬件配置和整个网络配置决定整个系统是否可以发挥其优秀的性能，对于硬件及网络方面，

一般的指导性原则为： 

� 服务器硬件首要考虑条件为整体的磁盘性能和网络吞吐量，磁盘一般推荐用户采用阵列卡提高
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读写性能，网络部分一般推荐用户采用 Intel 64 位千兆网卡； 

� 内存，一般推荐为 1G 或更多，比较大的内存将具有比较好的缓冲性能，可以减少对磁盘的读

写，提高网络流量； 

� 对于 CPU，推荐采用 P4 2.4 以上或者至强 CPU。 

 

第3章 快速安装 

      本部分以一个简单的例子来说明如果快速配置一个可以无盘启动的 2000/XP 系统。 

3.1. 安装服务端并完成配置 
工作站的用户文件和每台工作站临时写入的文件推荐单独放一 RAID 盘，这样便于管理和提

高速度 

①执行 MZD 服务端程序并注册好，（MZD 软件必须注册以后才能使用） 

②任务栏右下角右击或双击 MZD 图标，选择“启动设置”或双击 MZD 图标也可进入进入登陆菜

单，输入密码就可管理了（用户为 Admin，默认密码就是硬盘序列号） 

③首选进入“全局/网卡”菜单，根据自己的网络环境要求设置好服务器的网卡，DHCP_IP，一般

就默认的不用更改设置。 

④进入“磁管配置”菜单，选择好你的磁盘设备（支持分区、物理盘、镜像文件等）和工作路径，

创建镜像文件请参见后面的“磁盘维护”操作说明） 

⑤进入“系统设置”菜单，根据自己的要求更改相应的设置，包括计算机名、IP、DNS、网关。注

意：磁盘一定要选择好正确的磁盘 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

 
 

3．2 安装客户端 
先在一有硬盘的机器上安装好指定的操作系统，例如 Windows 2000 或者 Windows XP。安装

好系统之后，配置好网络协议，安装相应的安全补丁，如：震荡波补丁、冲击波补丁、狙击波补丁

等。执行 MZD 客户端程序 MZDSETUP。EXE，选择安装 MZD 系统所须文件后，重启后从网络

PXE 启动 

BIOS 设定 

对于 MZD，BIOS 的设定部分影响系统是否正常运行和系统的性能。我们一般推荐用户在安装系统
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盘以前，把所有客户端的 BIOS 端进行统一设置，操作如下： 

1.Advanced Bios Feature 部分一般把 Virus Warning 设置为 Disabled， Boot Up Floppy 

Seek 也设置为 Disabled； 

2.First Boot Device 或者 Boot Sequence 设置 Lan 或者网络启动设备为第一个启动设备； 

3.Power Management Setup 部分，推荐采用系统默认的设置，但是注意，一定要保证所有

工作站的 Power Management Setup 部分 ACPI 设置一样，否则会造成部分机器无法正常启

动。 

 

3．3 上传系统并更新磁盘映象文件 
编号，工作站开始上传工作站系统，上传完成以后，正常关闭工作站 

进入管理菜单的“磁盘维护”菜单，选择要更新的磁盘（如：e:\sys.img）,选择更新的工作站（如:

工作站文件的“F:\WKS\001\sys.fix”）,点击“直接更新”按钮，等待更新完成. 

更新完成以后，所有的操作已经完成，其它工作站就可以正常启动了 
 
 

第4章 管理端设置 

 

本章将主要介绍服务器 MZD 服务端的设置过程，主要包括有：磁盘维护、磁盘设置、系统设

置、工作站管理、全局设置、操作员管理等设置。（注：所有设置完成以后，必须点击保存按钮保存

当前设置） 
 

4.1 登陆设置 
MZD 设置采用的 WEB 管理，所以要开始设置 MZD 服务端，首先必须先启动 MZD，在服务器的

右下角右击 MZD 图标，在弹出菜单中选中“启动设置” 

    
登陆 MZD 设置，用户名默认为 Admin,密码默认为硬盘序列号 
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4.2 操作员管理 

设置操作员的权限与密码，可以添加多个操作员，三种权限（Admin 超级用户权限，工作站管理权

限，和只可查权限），在这里也可以更改 MZD 的 Admin 的密码，点保存生效。 

（建议用户根据需求更改用户名和密码，以确保系统安全） 

 
 

4.3 磁盘维护 
磁盘维护主要包括：新建/扩容、直接更新、备份更新、生成新磁盘、还原磁盘几项功能；在该页中

MZD 会自动搜索到所有盘符根目录下的镜像文件，并显示在“磁盘列表”中，相应的磁盘文件会在

工作站列表中显示所有使用过的工作站文件和工作站上传的文件，以及还原点。 
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� 新建/扩容： 

1)  新建：新建一个的磁盘（即新建一个 IMG）。在“文件名”栏中输入路径和文件

名（镜像文件必须存放在根目录下），“大小”栏中输入磁盘容量大小,点击“新建

/扩容”按钮，成功创建一个新磁盘; 

2)  扩容：扩大目标磁盘的容量大小(即扩大目标 IMG 容量大小)。在磁盘列表中选择

要扩容的 IMG，在“大小”栏中输入磁盘新的容量大小，点击“新建/扩容”按

钮完成扩容; 

� 磁盘更新：  

1) 直接更新（直接把数据写入所选取的磁盘文件，不会备份原来磁盘映象文件内的数

据）：在磁盘列表中选择要更新的 IMG，在工作站列表中选择要更新的工作文件（.fix

或.upd 文件）,点击“直接更新”然后等待更新完成. 

2) 生成新磁盘 （直接把数据写入你指定的磁盘文件中，原有的磁盘映象文件不变，更

新时不会影响在使用此磁盘映象的工作站）：在磁盘列表中选择要更新的 IMG，在工

作站列表中选择要更新的工作文件（.fix 和.upd 文件）,在“文件名”栏中输入新磁

盘的路径和文件名,点击“生成新磁盘”（生成磁盘容量大小不变）. 

3) 备份更新（直接把数据写入磁盘文件，备份原来磁盘映象文件内的数据）：在磁盘列

表中选择要更新的 IMG，在工作站列表中选择要更新的工作文件（.fix 或.upd 文件）,

点击“备份更新”然后等待更新完成. 

（注：当选择.FIX 文件或.UPD 文件进行更新，首先要确认所选工作站已是正常关机状态，然后

把 MZD 服务端重新启动，再进行直接更新操作)） 

� 还 原 点：当 MZD 工作站每次使用超级工作站用户登陆操作时，系统都会自动产生一个还原

点，还原点的保留个数，可以在全局参数中设置，还原点自动按时间先后顺序排列(不能手动删

除中间某个还原点,否则会引起还原出错) 

� 还原磁盘：使用超级工作站更新时，如果想还原到前一次或前几次的数据，这时在磁盘列表中

选择相应的 IMG，选择相应的还原点，点击“还原磁盘”完成还原操作. 
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MZD 工作站每次使用超级工作站用户登陆操作时，系统都会自动产生一个还原点(数据盘必须

处于大镜像包状态)，如下图：大镜像包为“o:\soft.img”，第一次用超级用户进入的时间是：

2005-12-15 16:21:48，还原点目录指向 o:\下时（还原点目录设置请参考《全局设置》，默认为镜

像磁盘文件同级目录） 

那么显示如下：o:\soft_0.udo|2006-10-15 16:21:48 

其中，soft_0.udo 中的 0 是代表第一次进超级用户修改前的大镜像包状态，如果进入第二次，就是

soft_1.udo，以此类推，如果发现某一次使用超级用户登陆系统时，对大镜包更新失误，造成了大

镜像有错误时，可以选中最近的一个还原点，再点击还原磁盘，就可以把大镜像包还原到更新之前

的状态。 

注：还原磁盘与超级工作站模式《请参考超级工作站》，只对数据盘采用大镜像包模式时生效，而数

据盘使用物理硬盘模式时是不会产生还原点，并且对数据盘的操作是无效的 

    

 

4.4 磁盘设置 
目前 MZD 客户端操作系统可以同时支持四个磁盘（即一个系统盘和三个数据盘），但可以添加

多种磁盘配置，以方便多种配置或多种操作系统的灵活使用，实现工作站多操作系统、多种环境的

搭配。 

 

 

4.4.1  添加（或删除）新配置 

系统默认磁盘配置有：系统盘和数据盘，用户可以根据要求进行修改； 

如果需要添新的磁盘配置，可单击添加配置按钮， 

 

“在配置名称”中输入磁盘名，磁盘名可以任取(如下图:我的系统盘)； 
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“工作路径”中输入工作站用户目录路径(如下图：f:\wks)； 

““““磁盘磁盘磁盘磁盘 IPIPIPIP”””” 中输入该磁盘所在服务器的 IP 地址（默认为 127.0.0.1 即本机）； 

““““镜像镜像镜像镜像 IPIPIPIP”””” 中输入该镜像磁盘所在服务器的 IP 地址（默认为无）； 

“缓缓缓缓            存存存存” 中输入要用多少文件服务器内存作为磁盘的缓存使用，缓存可以根据物理内存的大小

来设，最大占用物理内存的 80%的为宜； 

允许上传允许上传允许上传允许上传：勾选后，工作站在启机出现 MZD 启动画面时，允许操作人员按 Ctrl+F2 进行上传，否

则操作无效。 

  

允许还原允许还原允许还原允许还原：勾选后，工作站在启机出现 MZD 启动画面时，允许操作人员按 F4 进行还原操作，否则

操作无效。 

 

允许清空允许清空允许清空允许清空：勾选后，工作站在启机出现 MZD 启动画面时，允许操作人员按 Ctrl+F4 进行清空操作，

否则操作无效。 

 

自动上传一次自动上传一次自动上传一次自动上传一次：：：：工作站在编号第一次进入系统后重启时就会自动做一次上传；这种方法主要用于一

个网络中有多种配置的机器，而你不想每一种机器都更新到映象包里面时就可以使用；防止所有配

置的驱动都更新到包里面时引起驱动冲突或变慢的情况。    

 

自动还原自动还原自动还原自动还原：工作站在启机时，选择好配置文件后，会自动删除.FIX 文件，如果工作站有做过上传，

则还原到上次上传的状态，如果没有做过上传，则还原到镜像包初始状态。 

 

自动清空自动清空自动清空自动清空：工作站在启机时，选择好配置文件后，自动删除.FIX 和.UPD 文件，还原到镜像包初始

状态。需要注意的是，当勾选自动清空后，上传是无效的。 

 

“磁盘设备”中选择所需的磁盘，包括物理硬盘、镜像文件和磁盘分区；物理硬盘中：

\\.\PHYSICALDRIVE1 是指在 WINDOWS 系统的磁盘管理中所看到的磁盘号，从磁盘 1 开始，

默 认 磁 盘 0 是 系 统 盘 不 显 示 在 菜 单 中 ， \\.\PHYSICALDRIVE1 代 表 磁 盘 1 ，

\\.\PHYSICALDRIVE2 代表磁盘 2， 

 

如果需要删除配置，只需要在磁盘配置列表中选中要删除的磁盘配置名，然后点击删除配置按

钮，最后保存配置。 

 

 

阀值阀值阀值阀值：(建议不要改变默认值）  

只有当 CACHE 满了以后（也就是命中率前没有+号时）就启用此值来确定新的数据替换原有

CACHE 数据的策略，例如:此值为 0 时，表示新的数据马上替换 CACHE 中的原有数据。 

此值为 1 时，表示每两次读数据会有一次被加入到 CACHE 中（替换了原有的 CACHE 数据） 
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此值为 N 时，表示每 N+1 次读数据才有一次被加入到 CACHE 中（替换了原有的 CACHE 数据）   

此值为-1 时，表示永远不替换原有的 CACHE 数据； 

起用点起用点起用点起用点: (建议不要改变默认值）   

例如：起用点设置是 20,那么就是当缓存还剩下 20%时候阀值就开始起作用.设置是 100,

就是阀值一开始就起作用,设置是 0,就是当缓存满了,阀值才开始起作用. 

 

工作路径工作路径工作路径工作路径：设置工作站的文件写入操作的路径，目录默认是 WKS（如 F:\WKS）。不要指向进行读

操作的磁盘上，必须是另做一组磁盘作为写操作，即为 MZD 的“读写分离”，这样有利于管理和提

高工作站的运行速度。工作站启动后，在该路径上可以看到会生成对应的机器编号的目录名，在该

机器目录下，会生成同名的文件只是后缀名为.FIX；如果作了上传，会另有.UPD 文件。 

保存缓存：把当前缓存保存到文件，用于下次服务器在初始化 CACHE 时自动把上次保存的

CACHE 记录读进内存，这样工作站读取数据时直接从服务器的 CACHE 中读取减少了服务器对磁
盘的读写，此功能需要配合阀值阀值阀值阀值一起使用一起使用一起使用一起使用，，，，具体使用方法请参考具体使用方法请参考具体使用方法请参考具体使用方法请参考《《《《缓存应用技巧缓存应用技巧缓存应用技巧缓存应用技巧》》》》 

清除缓存：把已保存的缓存文件删除，当 IMG 更新后如果保存了缓存就必须要清除缓存 

4.5 系统设置 
系统设置主要设置一些关于客户机的参数设置，其中包括工作站的 IP、计算机名、子网、网关、

DNS、网关 MAC，以及工作站的分辨率、虚拟磁盘等。在“系统设置列表”中列出了每个系统设

置的详细配置参数。 

 
 

设置名称设置名称设置名称设置名称：MZD 是通过多种配置进行搭配来实现各种不同的功能，此项可以更改或添加新的配置名称。 

    (该设置名称即工作站操作系统选择菜单中的名称) 

 

启动顺序启动顺序启动顺序启动顺序：设置工作站从 PXE 网络启动时的启动顺序，包括：虚拟硬盘、本地硬盘、光驱、软盘，

用户可根据自己的需要选择，默认为从本地硬盘启动（如下图）。当设为本地硬盘启动时

如果没有硬盘则系统自动会从虚拟硬盘启动，纯无盘时请不用改变默认值。 
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起始起始起始起始ＩＰＩＰＩＰＩＰ：设置工作站的 IP 地址是从多少 IP 开始。工作站的 IP 地址 = 计算机编号 + 起始 IP。 

          如：起始 IP 为 192.168.0.1，那么 001 号机器的 IP=001+192.168.0.1=192.168.0.2 

 

ＩＰＩＰＩＰＩＰ分段分段分段分段：确定工作站 IP 分配的方法，默认为 0，表示不启用 IP 分段。具体计算公式：设起始 IP

为：192.168.X.Y,则公式为： 

新的 X 值=[（工作站编号+Y-1）/分段点]商数取整 + X， 

新的 Y 值=（工作站编号+Y-1） Mod 分段点   

如：起始 IP 是：192.168.1.1，分段点为 100，那么 111 号工作站的 IP 为：192.168.2.11 

计算方法：新的 X 值=[(111+1-1)/100]商数取整 + 1=2 

          新的 Y 值=(111+1-1) Mod 100 =11 

 

子子子子                网网网网：设置工作站的子网掩码地址；设置时注意子网掩码与 IP 对应该的关系，保证与服务器能

互联。 

网网网网                关关关关：设置工作站的网关地址。网关地址必须跟 IP 地址为同一网段； 

网关网关网关网关 MACMACMACMAC：网关的网卡 MAC 地址，工作站启动时自动把网关和网关 MAC 做 ARP 绑定，用来防

止 ARP 欺骗 

ＤＤＤＤ    ＮＮＮＮ    ＳＳＳＳ：设置工作站启机后的 DNS 地址，可以设置二个 DNS 地址， 

系统磁盘系统磁盘系统磁盘系统磁盘：工作站上的 MZD DISK1，系统会默认为指向“系统盘”，即为工作站的系统盘，所看到

的是磁盘管理的磁盘配置名。 

数据磁盘数据磁盘数据磁盘数据磁盘：工作站上的 MZD DISK2，系统默认为“空”，即为工作站的数据磁盘，所看到的是磁盘

管理的磁盘配置名。 

起始编号起始编号起始编号起始编号：设定你输入的编号从哪个数开始，主要是针对大型的而且网络复杂环境 

编号长度编号长度编号长度编号长度：工作站编号的长度，默认长度为 3 位，建议不超过三位。 

前缀名称前缀名称前缀名称前缀名称：工作站的计算机名的前缀。如前缀为 A，工作站编号为 003，即计算机名为 A003。 

后缀名称后缀名称后缀名称后缀名称：工作站的计算机名的后缀。如后缀为 B，工作站编号为 003，即计算机名为 003B。 

分分分分    辨辨辨辨    率率率率：设置工作站启机后的显示分辨率与刷新率。格式如：“800*600,16B,75Hz”其中 800*600

表示分辨率大小，16B 表示颜色质量为 16 位，75Hz 为刷新频率； 

 

工工工工    作作作作    组组组组：设置时更改工作站所属的工作组； 
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4.6 全局/网卡设置 
全局设置主要包括：多网卡的设置、DHCP_IP、服务器 IP、导入工作站列表、还原点目录和个

数以及显示服务器 IP、自动添加工作站等可选项. 

 

 

网卡名称网卡名称网卡名称网卡名称：：：：服务器要用多块网卡做远程引导时为每个网卡的设置取不同的名称 

网卡网卡网卡网卡 IPIPIPIP：选择是做 PXE 启动的内网网卡的 IP。 

添加网卡添加网卡添加网卡添加网卡：添加用来做 PXE 引导的，如果不添加网卡则工作站不能启动，要使用多片网卡做启动时

就要把所有要做 PXE 启动的网卡；多网卡应用请参考《多网卡使用技巧》 

启始启始启始启始 DHCPDHCPDHCPDHCP：是指 DHCP 服务器 IP，工作站第一次启动时，从这个 IP+1 起开始获取（即 DHCP_IP

为 192.168.2.1,那么第一台工作站的 IP 是 192.168.2.2）。如果你服务器的 IP 与

DHCP_IP 不是在同一个网段，那么你必须将服务器 IP 跟 DHCP_IP 改成同一网段，

如果是在同一个网段，那么需要注意的是，从这个 IP 开始的连续 N 台个 IP（N=所带

机器台数）是否有被占用？ 

 

DHCPDHCPDHCPDHCP 范围范围范围范围：设定工作站启动时的 DHCP 临时 IP 从启始 DHCP IP 向后多少个 IP，如果在系统设

置里的“替换 DHCP_IP”选择的否那么就要把范围设置能够服务器所带工作站的数量，

否则会出现 IP 冲突， 

 

自动添加工作站自动添加工作站自动添加工作站自动添加工作站：自动添置加工作站，当这个选项勾选时，工作站启机就会自动进入 MZD，没有勾

选时，只有添加到 MZD 里的工作站才可以连接到服务器。 

MZDMZDMZDMZD 密码密码密码密码：多服务器时 LOGIN 服务器和 IO 服务器的通讯密码;  

超级工作站超级工作站超级工作站超级工作站：：：：指定哪台工作站下次重启时为超级工作站。注：超级工作站只能对数据盘使用镜像磁

盘文件的才有用，直接更改镜像文件的数据，不须要在服务器去更新合并磁盘 

还原点个数还原点个数还原点个数还原点个数：保留的还原点个数，当达到所设定的值时会自动按时覆盖较老的还原点，默认为 5 个，  

还原点目录还原点目录还原点目录还原点目录：保存还原文件存放的目录（绝对路径）。当还原点目录为空时，还原点自动会保存到当

前 IMG 的存放目录下; 
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显示服务器显示服务器显示服务器显示服务器 IPIPIPIP：这个选项勾选时，在工作站启动画面上，显示服务器的 IP 地址；这个选项方便使用

多服务器时，判别工作站所连接的服务器 

锁定服务器桌面锁定服务器桌面锁定服务器桌面锁定服务器桌面：当开启 MZD 服务（如开机进入系统或重启服务）时，自动锁定服务器屏幕,操作

方法：勾选此选项，按保存按钮保存当前设置，当下次 MZD 重新启动时，MZD 自

动将操作系统变为锁定状态. 

不使用网络映射不使用网络映射不使用网络映射不使用网络映射：这个选项勾选时，客户端将不映像任何网络驱动器（包括公共 A 盘、IE 记录盘） 

禁止远程登陆禁止远程登陆禁止远程登陆禁止远程登陆：勾选时，只允许用户在 MZD 服务端运行的机器上进入管理介面 

禁止系统日志禁止系统日志禁止系统日志禁止系统日志：勾选时，将不保存任何 MZD 日志（MZD 日志默认保存在 MZD 服务端运行的同一

目录下的 Mzd.Log 文件里） 

导入工作站导入工作站导入工作站导入工作站：将导出的 MZD.TXT 里的工作站列表导入 MZD 系统里。导入后工作站启动将不用再

编号(导入工作站功能用于升级 MZD 版本) 

 

4.6.1 菜单设置 
菜单设置主要设置工作站启动时显示的菜单选择项来选取不同的操作系统和不同的系统设置，  

 

 菜单项菜单项菜单项菜单项：：：：中的选项均为系统设置中添加的“系统设置名称”每一个菜单项对一个系统设置，让工作

站启动时根据自己需求来选择 

等待时间等待时间等待时间等待时间：工作站启动时 MZD 启动欢迎画面显示的时间。(默认为 3 秒)  
起始编号起始编号起始编号起始编号////结束编号结束编号结束编号结束编号：指定工作站进入此菜单配置，如果只用一台机器就只能把起始和结束编号设成

这台机器编号； 
添加菜单添加菜单添加菜单添加菜单：点击“添加菜单”，输入菜单名称，菜单项中选择相应的工作站系统配置 
显示网卡显示网卡显示网卡显示网卡 IPIPIPIP：设置工作站在启动画面上是否显示当前所使用服务器网卡 IP 
网卡设置网卡设置网卡设置网卡设置：：：：指定当前菜单所使用的网卡，（所选择的网卡必须与菜单项里的系统设置里所设置的工作

站 IP 是同一网段） 
 

4.7 工作站管理 
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可查看连接到 MZD 的机器的具体情况，可以更改指定工作站的配置文件，可建立 VIP 用户、

断开与删除工作站、指定启动模式。 

 

工作站列表中显示了已经登陆的工作站机器和该工作站的网卡地址 

注注注注意意意意： 

1．“在系统设置列表”中的选项是系统设置中添加的，“工作站列表“表示此设置有多少工作站使用 

2222．．．．：当在工作站列表里点击某台工作站在右边“工作站 IP“里有显示 IP 地址，则表示该机器正在

使用中（如上图） 

3333．．．．：添加 VIP 用户只须要输入用户名和密就可以。 

4444．．．．：VIP 用户登陆方法：工作站启动时，把 Caps Lock、Num Lock、Scroll Lock 三盏指示灯全

部打开，出现 VIP 用户登陆页面时，输入用户名与密码。VIP 用户可以局域网内任意一台机器上登

陆来查看以前保存的数据 

 

上传上传上传上传：相当于工作站在启动时按 CTRL+F2 上传 

断开断开断开断开：把当前你选择的正在使用的工作站与服务器断开，使工作站不能正常的访问服务器数据 

删除删除删除删除：删除你所选择的工作站 

添加添加添加添加：添加 VIP 用户 

第5章 安装客户端 

    

上述设置都操作完成以后，就可以进行工作站测试了，本章主要介绍工作站操作的相关内容，

包括工作的基本设置、桌面设置、系统还原清空、系统上传等。 
 

支持的网卡 

MZD 支持任意标准 PXE 启动的网卡，已测试通过能正常启动的网卡有： 

网卡类型 备注 
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RTL8139/8130/8100 系列 已经测试通过 

RTL8169/8110 系列 已经测试通过 

RTL8111B/RTL8168 系列 已经测试通过 

Intel Pro 100 系列 已经测试通过 

Intel 1000 系列 已经测试通过 

VIA 6102/6103/6105 已经测试通过 

SIS 900 已经测试通过 

BROADCOM 57XX/4401 已经测试通过 

MARVELL YUKON 系列 已经测试通过 

NF 1/2/3/4/5/6（88EXXX 

PHY，RTL8201 PHY） 

已经测试通过 

  

 

5.1 还原、清空、上传 

在客户端管理页面中包括，最基本的三项功能，分别是：还原、上传、清空，此三项功能必须 

在服务端上设置了允许还原（上传或清空）才会生效。 

还还还还                原原原原：按 F4 键，还原到上一次上传状态，即重建工作站的 FIX 文件 

上上上上                传传传传：按 Ctrl + F2 键，上传本机当前配置状态，上传以后会在本工作站目录中产生一个 UPD

的文件 

清清清清                空空空空：按 Ctrl + F4 键，工作站在还原时，仅重建.FIX 文件，当工作站有上传操作后，实际的

数据就是由主镜像与.UPD 文件进行结合产生。清空即是将该工作站目录下的所有文

件（包括.FIX 和.UPD）全部删除，恢复到主镜像的状态。 

 

5.2 客户端安装程序概述 

客户端安装程序主要包括：MZD 系统文件、上传工具、安装网卡等。 

执行 MZD 客户端程序 MZDSETUP。EXE，此客户端要求局域网内必须有 MZD 服务端才能

安装系统文件，安装系统文件后会提示重新启动计算机，重启后会安装 SCSI 磁盘驱动， 
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安装完 SCSI 磁盘驱动后重启就可以上传系统了，上传时必须从网络 PXE 引导， 

选择好源盘和目标盘就可以上传了 

设置物理盘模式设置物理盘模式设置物理盘模式设置物理盘模式：：：：把当前硬盘直接接到服务器上使用或用 GHOST 上传时 

更新上传更新上传更新上传更新上传：：：：和目标盘对比只上传不一样的文件，相同的文件则不上传到服务器 

完全上传完全上传完全上传完全上传：上传所有文件不做对比 

 
安装其它网卡：在当前网卡已经装好后直接把别的型号网卡驱动装好，在下次接上网卡时就是

已经驱动了的，NF4 集成网卡安装请参考请参考请参考请参考《《《《NF4NF4NF4NF4 集成网卡安装方法集成网卡安装方法集成网卡安装方法集成网卡安装方法》》》》 
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第6章 注 册 

 

本章将主要介绍 MZD 平台网吧注册方法 

MZD 采用的是网上交易系统，所以要注册和使用 MZD，必须根据 MZD 网上注册流程来注册，打

开 http://mzd.mz99.com 进入 MZD 网上游注册平台,如果你还没注册名智通行证，请点击“注册

新用户”注册名智通行证; 

 
仔细阅读“名智通行证服务条款”，注册名智通行证必须接受该服务条款； 
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按要求填写详细资料，并点击提交完成注册，返回 MZD 网上游注册平台，输入刚刚注册的名智通

行证帐号和密码，登陆 MZD 网上游注册平台，根据你的要求选择对应的省市，点击“注册代理商”； 

 

注册网吧，首先必须注册名智通行证，然后登入 MZD 网上游注册平台，选择相应的省市，选择注

册网吧： 

 

选择相应的代理商，填写网吧详细信息(网吧名称和网吧电话必须真实填写)，点击提交完成注册。 
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注册完网吧以后，必须由当地代理商审批注册后就可在“MZD 系统注册服务”对话框后（如下图）， 

 
输入当地代理商编号和代理商密码，则系统会提示注册成功。 
 

第7章 使用技巧 

NF4NF4NF4NF4 集成网卡安装方法集成网卡安装方法集成网卡安装方法集成网卡安装方法    
使用 NF4 集成网卡在客户端安装时须要先用普通网卡安装系统，并在上传之前选择“安装其它网卡”
选项里选取 NF4 的网卡驱动，如果你还有其它网卡也可在这里一次把网卡驱动安装好，工作站在使
用这种网卡时不须要重新做安装和上传了，服务端按普通的设置方法设置。 
 

 
服务器服务器服务器服务器多网卡使用技巧多网卡使用技巧多网卡使用技巧多网卡使用技巧    
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使用多网卡的方法有两种：（多网卡接在一个交换机上时，网卡协议里不能有 IPX，并且要禁用
TCP/IP 协议里的 NETBIOS） 
1． 每个网卡分别带指定的工作站（可以几个网卡接一个交换机也可接每个网卡接一个交换），这个

服务器每个网卡必须要在不同的网断并且不能互通 
     例如：服务器有两块网卡，1-30 用 A 网卡，31-60 号用 B 网卡 

1． 设定服务器网卡 IP 子网并在全局/网卡里添加网卡，分别为 A 网卡和 B 网卡 
A 网卡 IP：192.168.0.X 子网：255.255.255.0，DHCP 起始 IP：192.168.0.X 
B 网卡 IP：192。168。1。X 子网：255。255。255。0，DHCP 起始 IP：192。168。1。
X， 
2．添加两个系统设置。分别为 A 系统设置和 B 系统设置 
A 系统设置工作站的起始 IP：192。168。0。X， 
B 系统设置工作站的起始 IP：192。168。1。X， 
3．添加两个菜单设置，分别为 A 菜单设置和 B 菜单设置 
A 菜单设置，第一个菜单设置选 A 系统设置，起始编号：1；结束编号 30，网卡里指定 A 网
卡 
B 菜单设置，第一个菜单设置选 B 系统设置，起始编号：31；结束编号 60，网卡里指定 B
网卡 
这样设置后工作站编号后启动时就会使用你指定的网卡 

 
2．两块网卡做数据读写分离（即一块网卡做工作站读时发送数据，一块网卡接收工作站写的数据） 

例如：服务器有两块网卡， A 网卡 IP：192.168.0.X 子网：255.255.255.0 
B 网卡 IP：192.168.1.X 子网：255.255.255.0， 用 A 网卡做读，B 网卡做写 

1．设定服务器网卡 IP 子网并在全局/网卡里添加网卡，分别为 A 网卡和 B 网卡 
A 网卡 IP：192.168.0.X 子网：255.255.255.0，DHCP 起始 IP：192.168.0.X 
B 网卡 IP：192。168。1。X 子网：255。255。255。0，DHCP 起始 IP：192。168。
1。X， 

2． 磁盘设置里添加磁盘设置时，把磁盘 IP 指向 B 网卡的 IP 
3． 添加一个系统设置 A，把工作站起始 IP 设为 192.168.0.X，子网：255.255.0.0 
4． 添加菜单设置，菜单项为刚添加的“系统设置 A”，并把网卡设为 A 网卡 
 

下图是 MZD 服务器多网卡工作流程图 
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缓存应用技巧缓存应用技巧缓存应用技巧缓存应用技巧    
推荐缓存值： 
1G 内存时： 
采用镜像包方式：系统盘 150m/数据盘不用设 
采用物理盘方式：系统盘 150M/数据盘 350M 
2G 内存时： 
采用镜像包方式：系统盘 150m/数据盘不用设 
采用物理盘方式：系统盘 150M/数据盘 600M 
保存缓存为文件（一般主要用于系统盘） 
1．在新做好包后只开一台机器，关闭所有机器清空缓存或重启服务后重启这台工作站（保证服务器
的缓存里只有这台工作站的记录）， 
2。工作站启动后打开一下常用的 IE、qq 等然后关闭工作站， 
3．在管理端磁盘设置中选择“保存缓存”并把阀值设为-1（负 1），这样服务端重启后在初始化缓
存时自动把缓存加载到内存中并且永不替换，数据盘的方法一样，把常玩的游戏都进去一次后再保
存缓存 
注意：选了保存缓存功能后，每次更新数据时应该先清除缓存再重新做一次保存缓存，否则缓存一
直是老的数据就不会发挥缓存的效果了 
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7.1 关于工作站多配置的解决方法 
解决方法之一：在上传前用硬盘过机，安装 MZD 系统所须文件后接到每种配置的机器上装完

驱动后上传。 

解决方法之二：用做好的 MZD PNP 包，配合“自动上传一次”功能，工作站第一次启动时安

装好驱动后再启时系统会自动对当前工作站进行上传。注意：使用此功能时不能开启允许清空与自

动清空。另外，用这种方式，主镜像只要更新了，所有机器需要重新清空再上传一次。因此，不推

荐更新主镜像文件。 

解决方法之三：采用 VIP 用户在每种配置的机器上装完驱动后再进行磁盘更新。 

解决方法之四：建多个镜像包和多系统配置，不同配置使用不同的包。优点是速度相对较快，

缺点是镜像包相对较多，做更新时需要每个包都要更新并对服务器相对高一点。 

 

7.27.27.27.2 多服务器架设    

多服务器是指在一个可以互相通信的局域网内，同时存在二台或二台以上 MZD 服务器。架设
MZD 多服务器，可以解决当某一台服务器出现问题时，工作站重新启动马上登陆到另外一台服务器
上，保证所有工作站的正常运行，一般采用注册服务器（login）+数据服务器（io）模式。 

多服的添加方法是在 LOGIN 服务器上设置，只要在 LOGIN 服务器设置 IO 服务器的磁盘设备，
工作路径，和磁盘 IP 等，系统配置、菜单设置等每个服务器都要添加一套，其它设置方法跟单台服
务器的方法一样。（二台服务器的配置磁盘分区和磁盘是一样） 
例如：架设二台服务器，A 服务器是 LOGIN 服务器 IP 是 192。168。0。222，B 服务器是 IO 服
务器 IP 是 192。168。1。222， 
1．A 服务器注册好后进入管理介面，B 服务器不用注册只要运行就可以 
2．进入磁盘配置，添加“系统盘 B”，磁盘 IP 为 B 服务器的 IP（192.168.1.222）,,磁盘设备中
输入 B 服务器的磁盘设备和工作路径，添加数据盘的方法跟添系统盘一样 ，相应的设置其它参数
根据自己的须要来修改 
3．在系统设置中添加系统设置 B，系统磁盘和数据磁盘分别指定 “系统盘 B”， “数据盘 B”，相
应的设置其它参数根据自己的须要来修改 
4 菜单设置中添加菜单 B 并设置好起始编号和结束编号 

 
如果有多台 IO 服务器只须照上面的方法添加对应的设置就可以 
 
 
 

7.3 大镜包的制作与维护 

 
大镜像相对物理硬盘来说，大镜像更安全、速度更快，主要体现在超级用户管理更方便、更直
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观、安全性更高。 

制作大镜像的方式有以下几种： 

1． 服务器操作，在服务器建立大镜像包，用 MZD-iSCSI 软件添加创建的镜像包（MZD-iSCSI

的操作见 MZD-iSCSI 帮助），然后加载为本地硬盘，再用 GHSOT 或 Total Commander 进

行对拷 

2． 在工作站操作，在服务器建立大镜像包，配置好 MZD，在工作站用超级用户进入，再用 GHSOT

或 Total Commander 进行对拷 

3． 用 MZD_IMG 工具加载 IMG 包后再用 Total Commander 进行对拷。 

 

大镜像包内容拷贝详情： 

第一种方式： 

启动 MZDISCSI，添加磁盘，选中刚建立的 GAME.IMG，注意，这时会有一个提示：原文件已存

在，是否覆盖，选择否（因为选择是的话，系统会创建一个空磁盘文件覆盖原先建立的 IMG 文件，

这个 IMG 文件，是 MZD 所不能加载的），添加后再把这个镜像加载成了本地硬盘，接着就可以用

GHOST 或 Total Commander 之类软件分别对拷 SOFT 盘与 GAME 盘。 

 

第二种方式 

工作站启动时，挂上要拷的数据母盘，用超级工作站用户登录， 

登录以后，用 GHOST 或 Total Commander 分别对拷 SOFT 盘与 GAME 盘。 
 

7.4 保存工作站 60 天上网历史记录的调试方法 

一一一一、将工作站的 IE 的历史记录设置为 60 天，如下图: 
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二、打开工作站的注册表，定位到 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\Winlogon 

查看并记下 DefaultUsername 键和 DefaultPassword 键的值。 

在保存工作站 60 天上网记录的服务器上添加一个账号，其账号名和密码与工作站注册

表里的 DefaultUsername 键和 DefaultPassword 键的值对应，或者打开 Guest 账号。 

三三三三、再打开工作站注册表，定位到 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MZDClient 

设置工作站 60 天上网记录保存到服务器的 IP 地址。 

其中 ieqqip 的键值就是用来定义工作站 60 天上网记录所存放的服务器的 IP 地址的。 

四、然后再在该服务器上新建一个共享名为 IEQQ$的文件夹。其权限为完全控制。如下

图。 
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六、工作站的 60 天的上网记录就会保存在这个共享名为 IEQQ$的文件夹里。 

注注注注： 

1、共享 IEQQ$的服务器要打开共享相关的端口和服务。 

2、工作站与服务器设在同一个域或工作组。 
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7.5 游戏存档方法 
� 运行 MZDGAMESAVEMZDGAMESAVEMZDGAMESAVEMZDGAMESAVE。。。。EEEEXEXEXEXE，指定游戏存档文件存放的目录； 

� 游戏盘必须为 MZDMZDMZDMZD 专用的游戏盘,对于 RPLRPLRPLRPL 的局域网游戏无效； 

� 打开游戏菜单，右键点击游戏图标，则弹出对话框； 

 
� 在本地选项栏中，在用户和密码输入框中输入您在 FTPFTPFTPFTP 服务器中设置的用户名和密码，IPIPIPIP 则设

置为 FTPFTPFTPFTP 服务器的 IPIPIPIP 地址； 

 
 

� 点击存储进度和读取进度则可以存储您所要存储和读取的游戏存档文件； 
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� 如果本地 IPIPIPIP 设置默认的 IP 地址为 192.168.1.222192.168.1.222192.168.1.222192.168.1.222，如果 FTPFTPFTPFTP 服务器 IPIPIPIP 不同，打开 MENU.INIMENU.INIMENU.INIMENU.INI

文件修改成“LOCALIPLOCALIPLOCALIPLOCALIP＝＝＝＝FTPFTPFTPFTP 服务器使用的 IPIPIPIP”后，保存； 

 

 

关于硬盘游戏存档相关问题关于硬盘游戏存档相关问题关于硬盘游戏存档相关问题关于硬盘游戏存档相关问题：：：：    

 

必须保证要存档的游戏目录下有"ftpsave.ini"文件("ftpsave.ini"文件必须放到游戏的根目录下)而

且"ftpsave.ini"文件格式必须如下： 

[CONFIG] 

FILE1=相对(绝对)路径\文件(可以用*.*代替所有文件） 

FILE2=…………. 

. 

.例如： 

 

某个游戏的存档路径为：游戏目录\savegame 和游戏目录\savegame\file 下，ftpsave.ini 文件可

以这样写： 

[CONFIG] 

FILE1=savegame\*.* 

FILE2=savegame\file\*.* 
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7.6 MZD 单机游戏添加与批处理写法 
1、游戏批处理 

例如：  

 
� regedit /s game.reg 

这是一个导入注册表的过程，REGEDIT /s 为固定命令，GAME.reg 为游戏注册表文件名，该命令

主要应用在某些游戏运行需要注册表支持的游戏上，建议游戏注册表放在游戏目录下。 

 

� "c:\D-Tools\daemon.exe" -UNMOUNT 0  

"c:\D-Tools\daemon.exe" -safedisc on -securom on -laserlok on -rmps on -mount 

0,"cdkey.iso" 

说明： 

C:\D-TOOLS\daemon.exe 为虚拟光盘加载器路径及命令名 

参数-UNMOUNT 0 卸载所有光盘的光碟 

参数-safedisc on -securom on -laserlok on -rmps on 打开四个模拟项目（OFF 为关）(此处如

果不是游戏有特殊用处可以省略） 

参数-mount 0 载入光盘（"CDKEY.ISO 为虚拟光盘的文件名） 

SnakeII.exe 

这里是游戏的执行文件名 

 

 

2、游戏加入游戏菜单的写法 

打开游戏 I 盘 MENU 文件夹，找到 MENU.INI 文件打开，可以看到下类写法 
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其中：“[即时战略]”表示游戏的分类 

“帝国时代 3 中文版”表示游戏名字 

“I:\AGEIII\AGE3.BAT”表示游戏路径及执行文件名 

“1” 表示游戏存在的判断，1 表示有这个游戏，0 表示没有 

 

游戏的图片，保存为 80*60 的 BMP 的图片格式，图片文件名要与游戏菜单中游戏名字一样（如游

戏名为“帝国时代 3 中文版，则图片文件名为“帝国时代 3 中文版.BMP”），然后把该图片复制到

I:\MENU 目录下 
 
 

7.7 超级工作站 
超级工作站主要用于更新镜像包的数据磁盘，而且数据磁盘必须为镜像磁盘方式（即数据磁盘

必须为 IMG，而不是物理磁盘）。开启超级工作站有两种方式： 
1．服务器上全局设置里直接指定编号。 

在“全局/网卡“选项中，在超级用户中输入您要的工作站机器号保存就可以了 

 

2． 在工作站启动时输入 Admin 和密码 

工作站在获取 DHCP IP 时，按下 Scroll Lock 与 Caps Lock 灯以及 Num Lock 灯(保证这三

盏灯都处于全亮状态)，登录窗口将会自动弹出，输入正确的登录用户名与密码 [ 默认的用户名

是:Admin（注意大小写,用户名不可改变）,密码可以在工作站管理中更改 ADMIN 用户的密码，默
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认密码是 MZ99  

 
� 退出超级工作站 

必须把设置为超级工作站的这台机器重起进入系统，超级工作站的这台机器即可退出超级工作

站模式。 

 

7.8 桌面设置 
工作站在启动时会自动查找 G:\\MM\桌面。如果有这目录则会把工作站桌面默认路径改为：

“G:\MM\桌面”；如果没有此目录则不会修改； 

注：如果有盘符和路径而没有修改过来 

1． 清除缓存后重启动一次，可能工作站的信息还在缓存中还没有即时刷新过来 

 

《附录二：RAID简介和GHOST软件操作介绍》 
 

Ghost 软件 
 

Ghost 是最著名的硬盘复制备份工具，因为它可以将一个硬盘中的数据完全相同地复制到另一

个硬盘中，因此大家就将 Ghost 这个软件称为硬盘“克隆”工具。实际上，Ghost 不但有硬盘到硬

盘的克隆功能，还附带有硬盘分区、硬盘备份、系统安装、网络安装、升级系统等功能。1998 年 6

月，出品 Ghost 的 Binary 公司被著名的 Symantec 公司购并，因此该软件的后续版本就改称为

Norton Ghost，成为 Nordon 系列工具软件中的一员。1999 年 2 月，Symantec 公司发布了 Norton 

Ghost 的 5  1C 版本，该版本包含了多个硬盘工具，并且在功能上作了较大的改进，使之成为了

一个真正的商业软件。   

 

Ghost 硬盘克隆   
 

  Ghost 就是克隆硬盘的程序，该程序在 DOS 下执行，所以要进行硬盘的克隆，必须先进入纯
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DOS 环境，然后进到 Ghost 子目录，运行 Ghost  exe 程序，出现如图 1 所示画面。需要注意的

是，在运行该程序前最好启动 DOS 的鼠标驱动程序，因为 Ghost 的操作画面是仿窗口画面，使用

鼠标点击来选择会方便一些——虽然也可以用键盘来操作。另外在备份或克隆硬盘前最好清理一下

硬盘——删除不用文件、清空回收站、碎片整理等。   

  1.分区备份   

  使用 Ghost 复制备份，有整个硬盘(Disk)和分区硬盘(Partition)两种备份方式。在图 1 所示的

菜单中点击“Local”(本地)项，在右面弹出的菜单中有三个子项(图 2)，其中“Disk”表示整个硬

盘备份(也就是克隆)，“Partition”表示单个分区硬盘备份以及硬盘检查“Check”。“Check”项的

功能是检查硬盘或备份的文件，看是否可能因分区、硬盘被破坏等造成备份或还原失败。而分区备

份作为个人用户来保存系统数据，特别是在恢复和复制系统分区具有实用价值。   

  选择图 2 所示的“Local/Partition/To Image”菜单，弹出硬盘选择窗口，开始分区备份操作。

点击该窗口中白色的硬盘信息条，选择硬盘，进入图 3 所示窗口，选择要操作的分区(用鼠标点击)。   

  然后在弹出的窗口中选择备份储存的目录路径并输入备份文件名称(图 4)，注意备份文件的名称

带有 GHO 的后缀名。   

接下来，程序会询问是否压缩备份数据，并给出三个选择。“No”表示不压缩，“Fast”表示小

比例压缩而备份执行速度较快，“High”就是高比例压缩但备份执行速度较慢。最后，选择“Yes” 

 

按钮即开始进行分区硬盘的备份。Ghost 备份的速度相当快，不用久等就可以完成备份，备份的文 

件以 GHO 后缀名储存在设定的目录中。   

  2.分区备份的还原   

  如果硬盘中备份的分区数据受到损坏，用一般磁盘数据修复方法不能修复，以及系统被破坏后

不能启动，都可以用备份的数据进行完全的复原，无须重新安装程序或系统。当然，也可以将备份

还原到另一个硬盘上。   

  要恢复备份的分区，就在图 1 所示界面中选择菜单“Local/Partition/From Image”，在弹出

窗口中选择还原的备份文件，再选择还原的硬盘和分区，点击“Yes”按钮即可。   

  恢复还原时要注意的是，硬盘分区的备份还原是要将原来的分区一成不变地还原出来，包括分

区的类型、数据的空间排列等。建议使用 Ghost Explorer 程序在 Win95/98 系统中进行还原操作，

因为 Ghost Explorer 提供了非常方便的对备份文件的管理和恢复操作。   

  3.硬盘的克隆   

  硬盘的克隆就是对整个硬盘的备份和还原，选择菜单“Local/Disk/To Disk”，在弹出的窗口

中选择源硬盘(第一个硬盘)，然后选择要复制到的目的硬盘(第二个硬盘)。注意，可以设置目的硬盘

各个分区的大小，Ghost 可以自动对目的硬盘按设定的分区数值进行分区和格式化。选择“Yes”

开始执行。   

  Ghost 能将目的硬盘复制得与源硬盘几乎完全一样，并实现分区、格式化、复制系统和文件一

步完成。只是要注意目的硬盘不能太小，必须能将源硬盘的内容装下。   
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  Ghost 还提供了一项硬盘备份功能，就是将整个硬盘的数据备份成一个文件保存在硬盘上(菜单

“Local/Disk/To Image”)，然后就可以随时还原到其它硬盘或原硬盘上。这对要安装多个系统

硬盘很方便。使用方法与分区备份相似。要注意的是，备份成的文件不能大于 2GB。   

  4.网络多机硬盘克隆   

  Symantec 公司对 Ghost 的最大改进就是在一对一的克隆方式上增加了一对多的方式，即透过

TCP/IP 网络同时从一台电脑上克隆多台电脑的硬盘系统，并可以选择交互或批处理方式，这就可

以有效地帮助公司企业安装大量新电脑的操作系统，或对众多电脑进行系统升级。但目前下载的试

用版本为单机版，并不能使用“LPT”和“NetBios”的网络克隆的功能。   

 

Explorer 备份还原   

 

  Ghost 是 DOS 程序，有许多不方便的地方，而 Ghost Explorer 是 Ghost 附带的在 Win9x

下使用的磁盘备份还原工具，该工具虽然没有硬盘克隆的功能，但可以调用 DOS 版的 Ghost 对硬

盘和分区进行备份，该工具最突出的是有很好的备份文件还原功能。   

 

从开始菜单执行 Ghost Explorer，弹出图 5 所示的界面。选择菜单“Ghost/Locate 

Ghost.exe”，在弹出的对话窗口中设定 Explorer 要调用的 Ghost 克隆程序所在的位置，Ghost 

Explorer 必须要调用 DOS 版的 Ghost 程序才能进行硬盘备份。   

  使用 Explorer 可以备份整个硬盘或单个硬盘分区，点击工具栏上的圆柱形图标，弹出硬盘或分

区选择对话窗口，然后再选择备份文件的储存目录并输入名称即可完成。要注意的是，非注册用户

不能使用备份这项功能。   

  在 Ghost Explorer 中管理硬盘备份文件就非常方便了。首先选择打开一个备份文件

(“File/Open”)，这时备份中的文件就像资源管理器一样在程序界面窗口中列出，可以在其中非常

方便地查看、打开文件，也可以查找文件，或者将某个文件删除(但不能删除目录)。   

  在 Ghost Explorer 中提供了多种还原硬盘备份文件的方法，最方便的方法是使用鼠标右键点

击某个文件，在弹出菜单中选择“Restore”，然后输入要还原到的目录，这样，单个文件就从整个

磁盘备份中还原出来了。当然，如果要还原整个磁盘备份，只需选择左面目录列表栏中最上面的带

磁盘图标的目录项，然后点击工具栏中的还原图标(第二个)就可以了。 
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磁盘阵列简介： 
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磁盘阵列（Disk Array）是由一个硬盘控制器来控制多个硬盘的相互连接，使多个硬盘的读写

同步，减少错误，增加效率和可靠度的技术。 

RAID 是 Redundant Array of Inexpensive Disk 的缩写，即“独立磁盘冗余阵列”（最初为

“廉价磁盘冗余阵列”）的缩略语，1987 年由 Patterson，Gibson 和 Katz 在加州大学伯克利分院

的一篇文章中定义。RAID 阵列技术允许将一系列磁盘分组，以实现提高可用性的目的，并提供为

实现数据保护而必需的数据冗余，有时还有改善性能的作用。 

RAID 技术是一种工业标准，各厂商对 RAID 级别的定义也不尽相同。目前对 RAID 级别的定义可

以获得业界广泛认同的有 4 种，RAID 0、RAID 1、RAID 0＋1 和 RAID 5，我们常见的主板自带

的阵列芯片或阵列卡能支持的模式有：RAID 0、RAID 1、RAID 0＋1。 

RAID 0 是无数据冗余的存储空间条带化，它将所有硬盘构成一个磁盘阵列，可以同时对多个

硬盘做读写动作，但是不具备备份及容错能力，具有成本低、读写性能极高、存储空间利用率高等

特点，在理论上可以提高磁盘子系统的性能。 

RAID 1 是两块硬盘数据完全镜像，可以提高磁盘子系统的安全性，技术简单，管理方便，读

写性能均好。但它无法扩展（单块硬盘容量），数据空间浪费大，严格意义上说，不应称之为“阵列”。  

 

RAID 0＋1 综合了 RAID 0 和 RAID 1 的特点，独立磁盘配置成 RAID 0，两套完整的 RAID 0

互相镜像。它的读写性能出色，安全性高，但构建阵列的成本投入大，数据空间利用率低，不能称

之为经济高效的方案。 

 

 

注意事项 
 
① 用来创建磁盘阵列的硬盘，一般需成对使用。 

② 强烈建议使用型号、容量、品牌均一致的二个硬盘来做阵列。 

③  阵列卡和一部分集成的阵列芯片支持双阵列，当您使用四个硬盘来做阵列时，建议设置为

双阵列。但如果主板集成的是 Promise 类芯片，几乎都不支持创建双阵列。 
④  没有安装对应的阵列驱动程序或驱动程序不对，而又设置为由阵列启动时，NT 服务器启动

时将会蓝屏。 

⑤  任何创建阵列或者重建阵列的操作都将清除硬盘或者阵列上的所有现有数据!! 

 

 

HighPoint 串口阵列制作 
 
阵列卡启动画面阵列卡启动画面阵列卡启动画面阵列卡启动画面：：：：    
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按 Ctrl+H 进入阵列卡 BIOS 设置 
 
设置页面： 

 

从画面可以看出，已经检测到四个硬盘，Channel 显示硬盘的排放顺序，Model Number 表示硬
盘的名称，Capacity(GB)表示硬盘的容量大小，Mode 表示硬盘接口方式，Status 表示硬盘当前
状态。 
 
创建阵列创建阵列创建阵列创建阵列：：：：    
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按 Alt 键激活菜单选项，选择 Create 创建 RAID，该卡支持 RAID 0，RAID 1，RAID 1/0，以及
RAID 5 的创建。 
 
 

 

 
我们需要创建 RAID 0 ,选择 RAID 0:Striping 菜单 

 
 

Array Name ：创建 RAID 名 
Select Devices：选择磁盘 
Capacity(GB)：RAID 大小 
Cache Policy：缓存方案 
Start Creation：创建状态 
 
选择磁盘： 
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硬盘选择画面： 

 
 
按回车键选中要做阵列的硬盘： 

 

按 ESC 返回上一菜单： 
 
选择 Create 创建阵列： 
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创建完成： 

 
 
查看驱动器和查看驱动器和查看驱动器和查看驱动器和 RAIDRAIDRAIDRAID：：：：    
按 Alt 键激活菜单，选择 View 菜单： 

 
 
查看驱动器，选择 Devices： 
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查看 RAID，选择 RAID Array： 

 
 
 
 
删除阵列删除阵列删除阵列删除阵列：：：：    
 
按 Alt 激活菜单，选择 Delete 项，选中要删除的 RIAD，按回车确认： 
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警告提示，问你是否要删除，按 Y 键确认删除，按 N 键取消。 

 
 
删除成功 
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退出设置退出设置退出设置退出设置    
 
按 ESC 直接退出： 

 
警告提示：是否要退出 Bios 设置，按 Y 键确认，按 N 键取消。 
 

Adaptec SISC 阵列制作 
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阵列卡启动画面阵列卡启动画面阵列卡启动画面阵列卡启动画面：：：： 

 
 

按 Ctrl+A 进入阵列卡 BIOS 设置 
 
设置页面： 

 
29320 卡提供了两个 SISC 接口 
从图中可以看出，Adaptec 29320 的 A 口和 B 口； 
 
 
选择对应的接口，进入磁盘配置页面: 
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在 Options（选项）中包括： 
Configure/View SCSI Controller Settings ：配置/显示 SCSI 控制器设置 
Configure/View HostRAID Settings      ：配置/显示 RAID 设置 
SCSI Disk Utilities                   ：检测有效的 SCSI 磁盘 
 
显示扫描磁盘显示扫描磁盘显示扫描磁盘显示扫描磁盘：：：：    
 
选择 SCSI Disk Utilities 项，按回车键确认： 

 

 
正在扫描磁盘： 

 
 
显示已找到的磁盘设备： 
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如果想要检测或低格磁盘，首先选择检测或低格的磁盘： 

 
 

Format disk 低格磁盘 
Verify Disk Media  检测磁盘 
 
确认低格或检测磁盘： 
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低格或检测进度条： 

 
 
 
创建创建创建创建 RAIDRAIDRAIDRAID    
选择 Configure/View HostRAID Settings 

 
 
进入磁盘页面： 
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ID：磁盘的顺序 
Type：类型 
Vendor：磁盘厂家 
Product：磁盘型号 
Size：磁盘容量 
Status：磁盘状态 
 
按 Alt+C 激活 Create 菜单，创建 RAID： 

 
 

可创建的阵列有：RIAD-0，RAID-1，RAID-10 
选择 RAID-0 创建 RAID 0 
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选择磁盘： 

 
 
按空格键选择相应的磁盘，按回车键确认选择： 

 

 
选择块大小，块大小可选择：16K，32K，64K 
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要求输入 RAID 名： 

 

 
输入 RAID 名，可以为任意字符 
 
 
 
 
 



MZD 真诚为您服务             www.mzdchina.com             集成高效    提升管理 

版权所有   湖南斯普林科贸发展有限公司           
联系电话：0731-4186711、4186722、4186733 

 
 
确认创建，选择 YES 

 
 

 
创建完成 
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删除阵列删除阵列删除阵列删除阵列    
选择要删除的阵列，按回车进入查看状态： 

 
 
按 Alt+D 激活 Delete 菜单选项 
 

 
 

是否要删除，Yes 确认，No 取消 
 



MZD 真诚为您服务             www.mzdchina.com             集成高效    提升管理 

版权所有   湖南斯普林科贸发展有限公司           
联系电话：0731-4186711、4186722、4186733 

退出退出退出退出    
按 ESC 键直接退出，按回车系统自动重新启动 

 
 

 

 

 


